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14 Getreidesilos mit jeweils 16.000 m³ Volumen: Für unseren Kunden bauten wir eine der größten  
Getreidesiloanlagen in Deutschland. Als Generalauftragnehmer übernahmen wir alle Gewerke –  
von der Planung über die Montage bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Die Montagezeit betrug  
dabei je Silo nur rund vier Wochen. 

GETREIDESILOANLAGE

–  2 Annahmegossen mit je 400 t/h
–  2 x Aus-/Umlagerung mit je 200 t/h
–  14 Silos DN 24,50 m Gesamthöhe 33,27 m
–  16.000 m3 Inhalt je Silo (12.000 t Weizen)
–  4 Aspirateure mit je 225 t/h
–  2 x Einlagerung mittels TKF 650 und Elevatoren  

BE 800, Förderleistung jeweils 400 t/h

–  4 x direkte Mühlenbeschickung mit je 50 t/h
–  168.000 t Weizen Gesamtlagerkapazität
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–  200 m³/h Reinigungsleistung 
–  2 Silos mit 12.200 m³ Inhalt je Silo
– 2 Anlagen mit je 400 m³/h und 200 m³/h  

Förderkapazität 
– 30 t/h Mais von 35 % auf 15 % Feuchte
– 4 Trichtersilos mit je 1.000 m³ Inhalt und  

60°-Auslauf
– 200 m³/h Waagenleistung

Planung und Bau von Silo- und Trocknungsanlagen – schlüsselfertig und mit kompromissloser Qualität.

SILO- UND TROCKNUNGSANLAGE
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Die besonderen Herausforderungen in Sachen Bio-Getreide meistert unser Kunden – ein  
Traditionsunternehmen aus Rheinland-Pfalz – mit Korntec: 2021 haben wir ein hochmodernes  
Getreidelager-Terminal ausschließlich für Bio-Getreide errichtet. Die Anlage umfasst Technologien  
für die Anlieferung, Förderung, Trocknung und Lagerung von Bio-Getreide.

BIO-GETREIDELAGER-TERMINAL

–  Vollautomatische SPS-S7-Steuerung 
–  1 Verladesilo 45 m³ 
– Durchlaufwaage zur exakten Gewichtserfassung
– 4 Trichtersilos 630 m³ 
– 2 Kleinkornsilos 30 m³ 
– 5 Flachbodensilos 2.675 m³ 

– Beleuchtung der gesamten Anlage
– Installation eines Siebreinigers und  

Steinauslesers
– 3 Trichtersilos 300 m³ 
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Für unseren Kunden haben wir ein vollautomatisches Schiffsbelade-System für Getreide realisiert.  
Mit Trogkettenförderern und teleskopierbaren Förderbändern erzielt die Anlage eine Förderleistung  
von 525 t/h (Weizen). 

SCHIFFSBELADE-SYSTEM

–  Über 35 m lang, 17 m hoch und 60 t schwer 
– 180°-Befüllradius durch verfahrbaren Stützträger
– 60 m Trogkettenförderer TKF 800
– Vollautomatische Verladung mit  

SPS-S7-Steuerung
– 30 m verfahrbares und teleskopierbares  

Muldenförderband
– 525 t/h Förderleistung (Weizen)

 – 3 bis 3,5 Stunden Beladezeit eines Schiffes  
(bis zu 2.000 t Getreide) 

–  371 kg vermiedene schiffsseitige CO
2
-Emissionen  

je Beladungsvorgang (abhängig vom Motortyp) 
durch effizienteren Prozess

– 95 % weniger Staubemissionen durch  
lasergestützte, vollautomatische Befülleinheit
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Für einen Kunden im Harz planten und errichteten wir die Getreidelagerungen inkl. Fördertechnik –  
schlüsselfertig und mit kompromissloser Qualität.

GETREIDELAGERUNG

Aus Vision wird Wirklichkeit …

–  150 t/h Annahmeleistung
– 24.200 m3 (18.150 t Weizen) gesamte  

Lagerkapazität
– 4 Spezielle Schallschutzhauben für  

Silobelüftungsgebläse
– 135 m3/h Leistung Benetzungsschnecke aus  

Edelstahl 

– Vollautomatische SPS-S7-Steuerung mit 
Wiege- und Dosiersystemen

– 150 t/h Um- und Auslagerung
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Neubau einer Siloanlage zur Lagerung von Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten auf bestehendem  
und saniertem Fundament.

SILOANLAGE

– 3 Polyestersilos à 80 m³
– 6 Trichtersilos à 910 m³ mit 45°-Auslauftrichter 

und Belüftungshut
– 1 Flachbodensilo à 3.725 m³ mit Belüftungsboden 

und Räumschnecke
– Einfacher Zugang: Aufstiegstreppe vom  

Betonboden bis zum Laufsteg
– Feuerverzinkte Fördertechnik

– Voll- und Leermelder und Temperatur- 
überwachung in den Silos

– Dachleiter im Verlauf der Dachneigung
– 150 t/h Förderleistung
– Vollautomatische SPS-Steuerung S-7
– Vollflächige Gitterrosten auf den Laufstegen
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Die Lagerung von Holzpellets im Silo ist deutlich materialschonender als die Lagerung in Hallen  
und Verladung per Radlader. Ein Brennstoffhändler aus dem Schwarzwald spart mit unserer neuen  
Lageranlage zudem massiv Energie. Möglich macht das eine clevere Anlagenauslegung.

NEUBAU PELLETS-SILOANLAGE

– 2,5fach überdimensionierte Kapazität des  
Trogkettenförderers ermöglicht Antrieb mit  
geringerer Drehzahl = massive Energieeinsparung

– 10 Minuten Beladungszeit für einen 25t-Lkw 
– 145 m³ Volumen im Verladesilo
– ca. 1 % der Beladungsmenge werden als  

Feinbestandteile mit Rotationssieb vor der  
Verladung abgesiebt

– 4.920 m³ Lagervolumen = 3200 t Pellets
– 0,5 kW/t Energiebedarf
– 26 m hoher Vertikalförderer mit 52 m  

Becherelevator-Gurt
– 25 Messpunkte zur Temperaturüberwachung je 

Silo
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Für unseren Kunden haben wir diese Trocknungsanlage für Weizen fertiggestellt. Die Anlage trocknet  
je Stunde bis zu 14 Tonnen gereinigtes und biologisch ausgereiftes Nassgut von 19 % auf 15 % herunter. 

TROCKNUNGSANLAGE

– 750 kg/m3 Schüttgewicht
– 13,5 – 14 t/h Trocknerkapazität
– Trocknerleistung (Weizen) von 

19 auf 15 % 
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Die Mühle unseres Kunden verarbeitet täglich etwa 570 t Weizen und Roggen und produziert  
Spezialmehle für das Bäckerhandwerk und die Lebensmittelindustrie. Dafür haben wir eine  
neue Mehlverladung für zwei Lkw-Verladespuren geplant, entwickelt und während des laufenden  
Betriebs montiert. 

MEHLVERLADUNG 

– 200 m³/h Förderleistung der Rohrförder- 
schnecken (ca. 100 t/h Mehl)

– 20 Siloaustrags-Rohrförderschnecken RS 435
– 7 m lange Spezial-Rohrförderschnecken ohne 

Zwischenlagerung
– 2 Verladeschnecken RS 435

– 2 Sammelschnecken RS 435 zur Verteilung auf 
zwei Verladespuren
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Für eine landwirtschaftliche Erzeugergesellschaft planten und realisierten wir eine neue Anlage  
für das Getreidehandling. Diese umfasst neben einer Annahmegosse mehrere Lagersilos sowie eine  
leistungsstarke Trocknungsanlage.

ANLAGE FÜR DAS GETREIDEHANDLING

– 3.900 m3 Lagerkapazität Flachbodensilo und  
326 m3 im Trichtersilo 45°

- 15 x 3 m befahrbare Annahmegosse
– Stromversorgung durch ein neues  

Notstromaggregat mit 400 kW
– 150 t/h Förderleistung für Ein- und Auslagerung
– 1.190 m3 Kapazität im Trocknungssilo mit 4  

Umrührschnecken und Verteilerteller

– 10 t/h Durchlauf-Kapazität im Trockner
– 3-D-Planung über komplette Montage und  

Elektroinstallation der vollautomatischen 
SPS-Steuerung inkl. Visualisierung
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Retrofit, Refurbishment oder Remanufacturing: Viele moderne Begriffe beschreiben ein altes Prinzip.  
Nämlich das weiter zu verwenden, was noch gute Substanz hat. Genau das haben wir für einen Kunden  
auf Fehmarn getan. Dort haben wir einen alten Getreidetrockner abgebaut, komplett restauriert und  
anschließend wieder neu aufgebaut. Das ist effizient, wirtschaftlich und nachhaltig.

RETROFIT GETREIDETROCKNER

– 510 m³ Lagerkapazität Trichtersilos  
(ca. 382 t Weizen)  

– 80 t/h Weizen Reinigungsleistung 
– 80 t/h Weizen Annahmeleistung Getreide 
– 4.278 m³ Lagerkapazität Flachbodensilos  

(ca. 3.208 t Weizen)

– Trocknungsleistung 35 t/h Weizen, von 19 % auf 
15 % Feuchte
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Auf der Ostseeinsel Rügen haben wir den Neubau einer Getreide-Siloanlage mit über 15.000 m3 geplant  
und realisiert. Dazu gehören unter anderem drei große Flachbodensilos mit jeweils 4.850 m3 mit  
unterliegendem Entnahmekeller. Ebenso gehörten dazu ein Trichtersilo mit 784 m3 Kapazität sowie eine  
Trocknungsanlage. Außerdem haben wir eine neue Annahmehalle inkl. Annahmegosse realisiert. Als  
Generalunternehmer haben wir auch den gesamten Tiefbau koordiniert inkl. der Erstellung von Schal-  
und Bewehrungsplänen, statischen Berechnungen und Einholung der Baugenehmigung.
 

NEUBAU GETREIDE-SILOANLAGE

– 120 t/h (Weizen) Förderleistung Verladung
– 80 m3 Getreideannahmegosse 
– 784 m³ Lagerkapazität Trichtersilos  

(ca. 588 t Weizen)
– 120 t/h (Weizen) Annahmeleistung Getreide

– 14.550 m³ Lagerkapazität (effektiv)  
Flachbodensilos (ca. 10.912 t Weizen)

– 120 t/h (Weizen) Um- und Auslagerung
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Neubau einer Annahme- und Verladehalle mit integrierter 60-Tonnen-Brückenwaage. Die Annahmegosse hat  
eine Länge von 16 m und eine Breite von 3,50 m und ist befahrbar mit einem Raddruck von 8 t. Die Halle  
wurde aus einer Holzständerkonstruktion aufgebaut. Das Ausfahrtstor von der Ausfahrtsgosse hat eine  
Höhe von 10 m.

NEUBAU EINER ANNAHME- UND VERLADEHALLE 
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Neubau einer Annahme- und Verladehalle für Futtergetreide mit drei Spuren und einer Annahmekapazität 
von insgesamt mehr als 500 t/h. Die Einhausung und eine Aspirationsanlage reduzieren die Staubbelas-
tung. Flexible Förderwege ermöglichen eine individuelle Verteilung der Rohware. Und für eine effiziente 
Beladung liegen die Verladezellen auf Wiegestäben und können bedarfsgerecht vorkonfektioniert werden – 
das spart 10 Minuten Zeit pro Lkw. 

Außerdem haben wir einen 120 Meter langen, teils freitragenden Förderweg realisiert. Diese „Lebensader“ 
des Standorts ermöglicht den Zusammenfluss und bedarfsgerechten Transport der Rohware ins benach-
barte Mischfutterwerk. 

ANNAHME- UND VERLADEHALLE IM MISCHFUTTERWERK

– 500 t/h (Futtergetreide) Annahmekapazität 
– 30 t Kapazität je Verladesilozelle
– 450 t Fassungsvermögen 
– 6 Glattwandzellen à 450 t 
– 10 min Zeitersparnis pro Lkw bei der Beladung

– 50.000 t Fassungsvermögen der Flachbodensilos 
(ca. 10.912 t Weizen)
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Bei diesem Kunden haben wir neue Stahlblechrundsilos mit einer Kapazität von insgesamt 9.100 Tonnen 
erweitert. Für den Erweiterungsbau wurde von uns die gesamte Fördertechnik fertiggestellt. Inklusive 
integriertem Durchflussmengendosierer für kundengerechten Verschnitt, hydraulischem Kettenspanner 
für geringen Wartungsaufwand und Käfig um den Elevatorkopf für sichere Wartungsarbeiten. Auch die 
komplette Druckluft- und Heizungsanlage und Temperaturfühler in allen Lagern gehörten zum Komplett-
paket.
 

FÖRDERTECHNIK

– 150 t/h (Weizen) Förderleistung Verladung 
– Temperaturfühler in allen Lagern
– Durchflussmengendosierer für kundengerechten 

Verschnitt
– Komplette Druckluft- und Heizungsanlage

– 6 m Unterfahrhöhe 
– 18 m langer freitragender Trogkettenförderer 
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Ein neues Getreidelagerkonzept in das bestehende Gebäudeensemble zu integrieren – diese Aufgabe  
haben wir für unseren Kunden gemeistert. Besondere Herausforderung dabei: Die vollautomatische Beschi-
ckungs- und Fördertechnik samt Radarmesstechnik mussten wir in Leichtbauweise und zur Deckenmontage 
ausführen, um die Statik der alten Halle nicht zu überfordern. Außerdem haben wir neben den vorhandenen 
Hallen eine Silo-Anlage mit geringem Flächenbedarf und entsprechend wenig Aufwand im Fundamentbau 
errichtet.

NEUES GETREIDELAGER IN  
BESTEHENDEM GEBÄUDEENSEMBLE

– 150 t/h Förderleistung 
– 5 Muldenförderer á 50 m 
– 3 Flachbodensilos á 3.000 t Weizen 
– Trichtersilo für 300 t Nassgut 

– 3 Trocknungssilos á 750 t mit Rührsystem und 
doppeltem Belüftungsboden 

– 5 Trichtersilos á 300 t Sonderkulturen 
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